
音控室的装修及声学技术要求: 

 
根據 ISO2603国际标准建议隔音等级如下： 
 
A.      隔音要求 
宴會廳‐同聲傳譯室           STC53    
同聲傳譯室之间                 STC48    
同聲傳譯室‐控制室            STC45    
 
據了解,  目前的同聲傳譯室的隔墙建筑建议如下： 
180mm厚磚牆,  配合兩邊25mm抹灰處理,  是符合同聲傳譯室之间的隔音要求的.
至於控制室到同聲傳譯室的门应采用声学隔音门，隔音等级应达到STC，或者Rw 
45  以上。 
 
B.      室内装饰 
墙体和天花都应采用吸音内饰处理。建议地板采用地毯来降低脚步撞击声和桌椅

拖拽声。 
墙体建议采用25mm厚织物吸音板，最小降噪系数NRC0.85。吸音板的高度从椅背

高度达到天花高度。 
天花建议采用隔音天花，降噪系数 NRC0.65 或者更高。 
 
C.      背景噪音等级 
同聲傳譯室内背景噪音等级，不应超过 35dBA，这要求背景噪音非常低。建議送

風及回風均配置消音玻纖風管(與客房建議採用的一致)。 
 
谢谢! 
李祥盛(David Li)  
声美华有限公司 
声学及通讯科技顾问 
香港北角英皇道 260 号 
怡安中心 16 楼 
总机: +852 2851 1086 
传真: +852 2544 4266 
直线: +852 2850 0102 
手机: +852 9801 2823/ +86 15017634230 
电邮: dli@smwhk.com 
www.smwinc.com 
 
 
 
1. 隔音門是専利產品, 我司接受科德及中雅早前之送審. 可與相關供應商聯繫

獲得大样作法。 
 



2. 180MM 厚的红砖配合抹灰處理是閣下告知目前已完成的牆體做法.可採用

180mm 厚加气砖墙(密度为 700kg/cum)，每边均以英泥沙批荡 20mm 厚以達

到 STC50 設計要求 。 
 
3. 建議在静电地板上再加地毯方法。 
 
4. 對於传译室通道的尺寸要求, 請與酒店管理公司確認.  

 
谢谢! 
李祥盛(David Li)  
声美华有限公司 
声学及通讯科技顾问 
香港北角英皇道 260 号 
怡安中心 16 楼 
总机: +852 2851 1086 
传真: +852 2544 4266 
直线: +852 2850 0102 
手机: +852 9801 2823/ +86 15017634230 
电邮: dli@smwhk.com 
www.smwinc.com 
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